
С 2010 года развиваем рынок
профессиональной заточки

Профессиональный, надежный
и простой в обращении станок для заточки ножниц
и ножей самого разного типа

Описание:

Что затачивать?

Комплектация

ADEMS Pro легко справится с заточкой канцелярских, 
бытовых, портновских, садовых ножниц, а также кухонных, 
столовых, разделочных, боенских ножей, кроме 
керамических ножей.

Станок компактен, мобилен, применяется для выездной 
заточки и обслуживания, устанавливать в мобильные 
заточные студии.

Функциональность и технологичность станка поможет в 
течение короткого времени с постоянным качеством 
затачивать большое количество ножниц и ножей. 

Заточка одного инструмента занимает в среднем 10 минут. 
При этом на нем смогут работать даже новички, не имеющие 
опыта в заточке инструмента. 

Заточка инструмента производится на абразивных или 
алмазных кругах Ø125 мм. Абразивные круги профилируются 
под любой профиль, что расширяет перечень затачиваемого 
инструмента. 

На зажиме манипулятора выбирается вид затачиваемого 
инструмента и устанавливается угол заточки.

Манипулятор собственной конструкции поможет надежно 
зафиксировать затачиваемый инструмент и установить 
необходимый угол заточки. При смене стороны заточки угол 
заточки сохраняется. Манипулятор собран на промышленных 
подшипниках, что создает плавность перемещения зажима с 
инструментом и исключает люфт при заточке инструмента. 
Доработанный вал двигателя исключает вибрацию и биение 
во время работы. 

Для удобства выбора режима заточки на держателе 
манипулятора нанесены пиктограммы разделяющие шкалы 
для заточки ножей и ножниц.

Для удобства работы на основании станка размещены 
монтажные отверстия для установки дополнительного 
оборудования.

Станок ADEMS Pro укомплектован необходимыми 
расходными материалами. Получая станок, вы получаете 
готовое решение для успешного бизнеса по заточке.

На нашем сайте adems.ru можно приобрести дополнительные 
и расходные материалы, продаются как готовыми 
комплектами на 6 месяцев, так и по отдельности.
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Объект для заточки Уровень сложности Способ заточки Степень удобства
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ручной

Станок для заточки ножниц и ножей бытового 
назначения ADEMS Pro - 1 шт.;
Манипулятор трехколенный - 1 шт.;
Держатель универсальный
для ножниц и ножей - 1 шт.;
Круг абразивный заточной
125х20х32 WA зернистость F120 N5V 
(откалиброван и установлен на станке) - 1 шт.;
Круг полировальный вулканитовый
125х16х32 14A зернистость F90 ГТ
(откалиброван и установлен на станке) - 1 шт.;
Масло бытовое
для смазки инструмента 100 мл - 1 шт.;

Дополнительные приспособления
Продаются отдельно - пригодятся в работе!
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Преобразователь частоты. 
Регулировка оборотов двигателя
без потери мощности

Станок 
полировальный ТМ

Шкала установочная 
для манипулятора Pro

ADEMS Helper - приспособление
для устранения биения 
абразивных кругов

Плита притирочная чугунная 
Ø 200 мм двусторонняя
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Зажим для маникюрных
кусачек

ПОЖИЗНЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Бесплатная консультация
по работе купленного оборудования

ADEMS заточное дело

@ADEMS63

adems_oficialsales@adems.ru

445043, РФ, г. Тольятти,
ул. Коммунальная д.39, оф. 847А 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ, ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ!

+7 927 892-22-01

+7 927 892-22-01

Артикул:  03A00002

ADEMS Pro

ОСНАЩЕН МАНИПУЛЯТОРОМ
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ
МОЩНЫЙ

Технические характеристики

Вес: 10 кг
Габариты: длина 315 мм, ширина 220 мм,
высота 230 мм
Угол заточки ножниц от 35° до 90°
Угол заточки ножей от 10° до 35°
Количество заточек в день 20
Биение диска 0,03-0,07 мм
Диаметр диска, 125 мм

Параметры сети для станка ADEMS Pro

220 В200 Вт 315 мм

Вес 10 кг
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